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221103 FICHA TÉCNICA LIPTON WIND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIMENSIONES (A x H x L) 450 x 1050 x 570 mm 

DIÁMETRO SALIDA DE HUMOS 80 mm 

POTENCIA NOMINAL 12 kW 

POTENCIA MÁXIMA 14 kW 

CONSUMO 1.2-2.8 Kg/h 

RENDIMIENTO (MIN-MAX) 91%-94.8% 

TIRO ÓPTIMO DE CHIMENEA 12 Pa 

SUPERFICIE / VOLUMEN VIVIENDA A CALEFACTAR 120 m² / 336 m3 

VOLUMEN DE SILO DE PELLET 23 Kg 

AUTONOMÍA (máx.-mín.) 19 - 8 

POTENCIA DE CONSUMO (Encendido) 140 (380) W 

PESO 91 Kg 

  

 
Salida de humos posterior (T90).Diámetro entrada aire exterior 50 mm y 48 mm interior 
Vermiculita en cámara de combustión 
CANALIZACIÓN: 1 salida canalizable trasera o lateral  

 DIAMETRO 60MM (no 80mm ojo) 

 2 ventiladores independientes (frontal y trasero izdo) 
Temperatura en rejilla frontal 115ºC, temperatura en canalización 70ºC 
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