
SOLARTECNIK S.L. 
Av. Biteri 2-13D 20500 Mondragón 
T: (+34) 943796198 - E: info@solartecnik.es 
www.eoss.es - www.solartecnik.es 

230421 FICHA TÉCNICA COCOON DUO WIND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FRONTAL EL GLASS: PUERTA COMPLETA EN GLASS + FRONTAL SUPERIOR EN GLASS 

 Salida de humos: posterior (T90 + tubería 0.25m) 

 Laterales de cámara combustión vermiculita y deflector de llama en INOX 

 CANALIZACION: 2 salidas traseras de diámetro 80 mm 

 Temperatura aire frontal 115ºC, Temperatura aire canalización 90ºC 

 2 ventiladores frontales y 2 ventiladores para canalizar independientes. MAX CAUDAL: 460 + 300 m3/h 
 

 

REFERENCIA COCOON-77-COL 

DIMENSIONES (A x H x L) 601 x 1041 x 553 mm 

DIÁMETRO SALIDA DE HUMOS 80 mm 

POTENCIA NOMINAL 11.5 kW 

POTENCIA MÁXIMA 14 kW 

CONSUMO 2.8-0.8 Kg/h 

RENDIMIENTO 89.5-92.5 % 

TIRO ÓPTIMO DE CHIMENEA 12 Pa 

SUPERFICIE / VOLUMEN VIVIENDA A CALEFACTAR 115 m² / 322 m3 

VOLUMEN DE SILO DE PELLET 23 Kg 

AUTONOMÍA (máx.-mín.) 28-8.5 h 

POTENCIA DE CONSUMO (Encendido) 110 (450) W 

PESO 127 Kg 


