SOLARTECNIK S.L.

Av. Biteri 2-13D 20500 Mondragon
T: (+34) 943796198 - E: info@solartecnik.es O S S

WWwWw.eoss.es - www.solartecnik.es

FICHA TECNICA ESTUFA PELLET AIRE EOSS KIMONO
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1 = SALIDA HUMOS SUPERIOR
A _ 2 = ENTRADA AIRE
- 3 = SALIDA HUMOS TRASERA

e

DIMENSIONES (A x H x L) 743 x 1031 x 308 mm
DIAMETRO SALIDA DE HUMOS 80 mm
POTENCIA NOMINAL 7.2 kW
POTENCIA MAXIMA 9.2 kW
CONSUMO 0.6-1.68 Kg/h
RENDIMIENTO 95 %
TIRO OPTIMO DE CHIMENEA 12 Pa
SUPERFICIE / VOLUMEN VIVIENDA A CALEFACTAR 72'm2 /200 m3
VOLUMEN DE SILO DE PELLET 15 Kg
AUTONOMIA (méx.-min.) 25.5-8.5 h
POTENCIA DE CONSUMO (Encendido) 110 (450) W
PESO 67 Kg

Salida humos posibles
o posterior (necesario: codo 90 especial + T90)
o lateral derecha (necesario: codo 90 especial + T90)
o Superior (necesario: conector hembra — hembra)
FRONTAL EN GLASS
ES NECESARIO FIJAR LA ESTUFA A LA PARED, DEBIDO AL PESO DE LA PUERTA FRONTAL EN GLASS

REFERENCIAS DE COMPONENTES

NOMBRE Ref. de pedido PVP SIN IVA
Display PFO47_E15
Tarjeta PN100_AO01

Cable flat (unidn tarjeta y display) FL16V1550FFZZ
Resistencia (rosca 136 mm) 1832-ELD62648
Extractor de humos + caracola soldado CS-C00195
Ventilador frontal CFH2100401
Motorreductor (2rpm macho) K9177153

Sonda ambiente SONTO0851PLCP
Sonda de humos SOTCJO880ACCF
Vacuostato (10/20 PA) TDPNP02MBAROO
Térmico de seguridad TDTQWGS10000




